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HUBER Waschpressen
VerschleiBerkennung

» Erkennung des idealen Service-Zeitpunktes der Schneckenwelle
» Bedarfsgerechte Wartung der HUBER Waschpresse WAP®
» Sensor mit Signal-LED an der HUBER Waschpresse WAP®
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HUBER Waschpressen
VerschleiBerkennung

Ziel der HUBER Waschpressen VerschleiBerkennung

ist, eine vorbeugende Instandhaltungsstrategie zu
ermdglichen.

Die HUBER Waschpressen VerschleiRerkennung detek-
tiert einen Schwellenwert im Durchmesserverlust der
Pressschnecke im geschlossenen Presszonenteilstiick der
Waschpresse.

Dieses Teilstlick der Pressschnecke ist Ublicherweise die
verschleiBstarkste beanspruchte Maschinenkomponente.
Gleichzeitig aber nur schwer zu kontrollieren.

Wird ein zunehmender Schneckenverschleil detek-

tiert, wird der Betreiber Uiber eine Warnmeldung in

der Maschinensteuerung informiert. Nun kann die
Wartung rechtzeitig geplant und ein unvorhergesehener
Maschinenausfall damit verhindert werden.

Vorteile:
» Vorbeugende Instandhaltungsstrategie

» Ungeplanten Maschinenstillstand vermeiden

» Serviceaufwand und Kosten reduzieren

Mit Ausnahme der kleinsten BaugroRe ist kiinftig jede
Ausfiihrung der HUBER Waschpresse WAP® mit der
HUBER VerschleiBerkennung ausgeristet. Auerdem
kann die HUBER VerschleiBerkennung bei jeder HUBER
Waschpresse WAP® nachgeriistet werden.

Haben Sie Interesse an der Nachrlstung der HUBER
Waschpressen Verschleierkennung?

Dann kontaktieren Sie bitte den HUBER Global
Service - eine Nachtristung kann kostengunstig mit
einem Wartungseinsatz verbunden werden.

Fortgeschrittener Verschleifs an der Schneckenwelle.

Die Intensitat des VerschleiRes wird maRgeblich durch

mehrere Faktoren beeinflusst:

® Trockenriickstandsgehalt des gepressten und aus-
getragenen Rechenguts: Der notwendige Kraftaufwand
der Entwasserung steigt exponentiell mit dem
Entwasserungsgrad des Rechengutes. Je héher entwas-
sert das Rechengut ist, umso intensiver der VerschleiB.

® Sand, Steine und Gerdll im Rechengut: GroRe und
kleine mineralische Bestandteile des Rechengutes wirken
wie ,Schmirgelpapier”. Selbst geringe, aber permanent
vorhandene Sand- oder Gerdllbestandteile im Rechengut
wirken sich negativ auf die Standzeit der Schnecke aus.
Vor allem in Kombination mit hohen TR-Gehalten ergeben
sich deutliche Standzeitverluste
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© Unnotiger Maschinenbetrieb: Wird eine Waschpresse
ohne Rechengut betrieben, so werden auch die letzten
Wendelgange der Schnecke entleert. Die Schnecke kann
nun dem anstehenden Pressdruck ausweichen und reibt
an den verbauten Férderleisten, was zu zusatzlichen
VerschleiBerscheinungen an der Maschine fuhrt.
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