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Energie-effiziente Schlammeindickung
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Die Eindickung spart weit mehr Energie bei der weiteren Schlammbehandlung als sie selbst Energie verbraucht.

Primär- und Sekundärschlamm sollten getrennt eingedickt werden, um Strom und Flockungsmittel einzusparen.

Primärschlamm erreicht bei statischer Eindickung ohne Flockung 4 – 6 %TR. Der Abzug von Überstandswasser und Schlamm sollte
automatisch gesteuert erfolgen.  
Sekundärschlamm wird maschinell auf 5 – 7 %TR eingedickt:

Statische Eindicker brauchen zwar kaum Strom, sind aber nur für Primärschlamm und stabilisierten Schlamm ausreichend effektiv.

Durch Entspannungsflotation kann Sekundärschlamm zwar ohne Flockungsmittel eingedickt werden, er erreicht aber nur
Feststoffgehalte von 3 – 5 %TR und ihr Stromverbrauch ist mit 0,8 – 1,6 kWh/m³ sehr hoch.

Zentrifugen benötigen Flockungsmittel und viel Strom (0,5 – 1,3 kWh/m³).

Filtrierende Eindickmaschinen (z.B. unsere Band-, Scheiben-, Schnecken- oder Trommeleindicker) brauchen Flockungsmittel, aber
nur 0.2 – 0.4 kWh/m³ Strom.
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