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TECHNOLOGY

WASTE WATER Solutions

Home M Ldésungen M Kléranlagen M Vierte Reinigungsstufe

Vierte Reinigungsstufe: HUBER-Losungen zur Elimination von Mikroverunreinigungen

1 Zuverlassige Maschinentechnik fiir die Vorreinigung
1 Sichere Abscheidung von Pulveraktivkohle (Polishing Filter)

1 Einfache Spurenstoffelimination mit granulierter Aktivkohle

Die Anforderungen an die Ablaufqualitdt kommunaler und industrieller Klaranlagen werden zunehmend anspruchsvoller und
vielschichtiger, vor allem im Hinblick auf geléste organische Substanzen.

Gerade kommunale Klaranlagenablaufe zahlen zu den bedeutendsten Eintragspfaden von Mikroverunreinigungen in
Oberflachengewasser. Viele dieser so genannten Spurenstoffe sind umwelt- und gesundheitsgefédhrdend, schwer biologisch abbaubar
und kdnnen sich in der Umwelt anreichern.

Deshalb wurde in den vergangenen Jahren kaum ein Thema intensiver diskutiert als die Einfihrung der 4. Reinigungsstufe. Ziel dieser
Reinigungsstufe ist es, diese geldsten organischen Stoffe zuverlassig und effizient aus dem Klaranlagenablauf zu entfernen.

Hierflr bietet HUBER vielseitig einsetzbare Schliisselbausteine an. Je nach individuellen Anforderungen und Randbedingungen kénnen
so ideal aufeinander abgestimmte Produktlésungen fir Vorreinigung, Adsorptionsstufe oder PAK-Entfernung bereitgestellt werden:

1 Adsorptionsverfahren mit granulierter Aktivkohle (GAK)
1 Adsorptionsverfahren mit Pulveraktivkohle (PAK)

1 HUBER-Voreinigungskomponenten scheiden zudem Schwimmstoffe, Stdrstoffe und Mikroplastik mittels Vorfiltration zuverlassig ab.
Somit ist eine stabile und stérungsfreie Betriebsflihrung der vierten Reinigungsstufe gewéhrleistet.

Optional kénnen weitere Behandlungsstufen, wie Ozonierung, Phosphat-Fallung (3. Reinigungsstufe) oder UV-Desinfektion (5.
Reinigungsstufe) einfach und modular in das jeweilige Lésungskonzept integriert werden, insbesondere dann, wenn eine gleichzeitige
Elimination von Mikroplastik, Phosphor, Spurenstoffen und gefahrlichen Krankheitserregern angestrebt wird.
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GAK-Verfahren

ADSORPTIONSVERFAHREN MIT GRANULIERTER AKTIVKOHLE (GAK)

Das Adsorptionsverfahren mit granulierter Aktivkohle (GAK) ist einfaches, zuverlassiges und vor allem wartungsarmes Verfahren.
Damit eignet es sich ideal als vierte Reinigungsstufe flr kleinere Klaranlagen. Kernkomponente ist der HUBER Aktivkohlefilter
CONTIFLOW® GAK, optimalerweise in Kombination mit einem HUBER Scheibenfilter RoDisc® als vorgeschaltete Reinigungsstufe.

Je nach Anforderung und Randbedingung kann das Verfahren um eine dazwischen geschaltete Ozonierung erweitert werden. Dadurch
wird die Breitbandwirkung deutlich erhéht und zuséatzlich die Standzeit der Aktivkohle verlangert.

Dieses Verfahren mit seinem einfachen und wartungsarmen Anlagenbetrieb ist ideal fir kleinere Klaranlagen (< 50.000 EGW). Eine
weiter Nachfiltration ist nihct erforderlich und die eingesetzte Aktivkohle kann regeneriert und gréBtenteils
wiederverwendet werden.

Kombination einer Scheibenfiltration mit einer Aktivkohlefiltration (GAK) und
nachgeschalteter
UV-Desinfektion (5. Reinigungsstufe)
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HUBER Aktivkohlefilter CONTIFLOW® GAK als 4. Reinigungsstufe auf der KA Fridingen

PAK-Verfahren
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ADSORPTIONSVERFAHREN MIT PULVERAKTIVKOHLE (PAK)

Das Adsorptionsverfahren mit Pulveraktivkohle (PAK) besteht aus einer PAK-Dosierung, einem Kontaktbecken mit Fallung und
Flockung und einem Sedimentationsbecken. Die letzte Stufe des Verfahrens bildet ein spezieller Polstoff-Filter, der so genannte
Polishing Filter.

Mit dem HUBER Scheibenfilter RotaFilt® steht hierfur eine ideale Produktlésung zur Verfigung. Zuverldssig wird damit auch feinster
Kohleschlupf zurlickgehalten, der im Sedimentationsbecken nicht abgeschieden werden konnte.

Dieses sehr zuverlassige, betriebssichere Verfahren ist insbesondere fiir groe Klaranlagen (> 100.000 EGW) ékonomisch interessant.

~Ulmer Verfahren”

(1) PAK-Dosierung
(@ Kontaktbecken

(3 Sedimentationsbecken
@) Polishing Filter mit HUBER Scheibenfilter RotaFilt*

,Ulmer Verfahren” mit HUBER Scheibenfilter RotaFilt® als nachgeschalteter Polishing Filter
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Prospekt: Losungen flr die vierte Reinigungsstufe [pdf, 1,04 MB]
Prospekt: HUBER Aktivkohlefilter CONTIFLOW® GAK [pdf, 391 KB]
Prospekt: HUBER Sandfilter CONTIFLOW® [pdf, 404 KB]
Prospekt: HUBER Scheibenfilter RoDisc® [pdf, 364 KB]

Prospekt: HUBER Scheibenfilter RotaFilt® [pdf, 670 KB]

Erfahrungsberichte

1 Zwei HUBER Leuchtturmprojekte der Vierten Reinigungsstufe: Der Bau der Spurenstoffentfernungen in Bickenbach und Uhldingen
schreitet zligig voran

1 Messeneubheit fir die Weitergehende Abwasserreinigung: Die Vorziige des neuen HUBER Tuchfilter RotaFilt®

1 Klaranlage Bickenbach: HUBER liefert Technologien flir Hessens erste Anlage zur Elimination von Spurenstoffen
1 HUBER bietet Giberzeugende Schliisselbausteine fir eine maBgeschneiderte 4. Reinigungsstufe

1 Forschungsvorhaben zur Spurenstoffentnahme mit Ozon und granulierter Aktivkohle

1 Entnahme von Spurenstoffen: Vierte Reinigungsstufe mit dem HUBER Sandfilter CONTIFLOW®
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Fir die Verfahren mit granulierter Aktivkohle (GAK) steht mit dem
HUBER Aktivkohlefilter CONTIFLOW® GAK ein vielseitig
einsetzbarer, zuverlassiger Schlisselbaustein zur Verfliigung.

Durch geschickte Kombination mit dem HUBER Scheibenfilter
RoDisc® oder dem HUBER Sandfilter CONTIFLOW® als
Vorreinigung bildet er eine ideal abgestimmte Verfahrenslésung flr

die 4. Reinigungsstufe.

Flr das so genannte ,Ulmer Verfahren®, dem klassischen
Adsorptionsverfahren mit Pulveraktivkohle (PAK), hat HUBER mit
dem neuen HUBER Scheibenfilter RotaFilit® einen zuverlassigen,
leistungsstarken Polishing Filter im Produktportfolio. Dieser wird der
Adsorptionsstufe und dem Sedimentationsbecken nachgeschaltet
und gewahrleistet mit seinem innovativen Polstoff-Gewebe einen

nahezu vollstandigen partikelfreien Ablauf.

1 HUBER Aktivkohlefilter CONTIFLOW® GAK

1+ HUBER Sandfilter CONTIFLOW®
1 HUBER Scheibenfilter RoDisc®
1 HUBER Scheibenfilter RotaFilt®

HUBER Technology sri

P.IVA e C.F. 01689490215

Cap. Soc. Euro 600.000,00 int. ver.
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Sede amministrativa:
Zona Produttiva Vurza, 22
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HUBER Scheibenfilter RotaFilt®
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Via A. Meucci, 35

27055 Rivanazzano (PV)
Tel. 0383.934023

Fax 0383.944453

HUBER Aktivkohlefilter CONTIFLOW® GAK

Internet:
www.huber.de
www.hubertec.it
info@hubertec.it
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