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HUBER Coanda Kompaktanlage ROTAMAT® Ro5 C
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Die komplette mechanische Abwasserbehandlung fir kleine Abwasserbehandlungsanlagen

1 Abwasserfeinsiebung
1 Sandabscheidung

1 Sandklassierung

Die mechanische Reinigung erfolgt durch die ROTAMAT® Siebschnecke, eingebaut in einen Behalter, durch welche in Abh&ngigkeit
von der Spaltweite (z.B. e = 2 mm) die Schwimm- und Schwebestoffe aus dem Abwasserstrom abgeschieden werden.

Die Entnahme und der Abtransport des Siebgutes erfolgt iber eine Férderschnecke. Im geschlossenen Steigrohrbereich wird das
Rechengut in der integrierten Presse entwassert, kompaktiert und anschlieBend in den Container abgeworfen.

Der vorgereinigte Abwasserstrom wird im Freispiegel dem Coanda Rundsandfang zugeleitet. Durch die Beaufschlagung der Coanda-
Tulpe Uber eine Drallkammer erhélt der Abwasserstrom zuséatzlich zur realen Komponente noch eine Tangentialstrémungsrichtung.
Durch den entstehenden Unterdruck bei der Drallerzeugung wird Uber ein Bellftungsrohr selbsttatig Luft angesaugt und dem
Abwasserstrom beigemischt.

Durch die Ausnutzung dieser 3 Effekte, dem Coanda-Effekt, dem ,Teetassen*-Effekt und der Unterstliitzung durch Lufteintrag werden
organische Bestandteile an der Oberflache gehalten und Uber die Uberfallkante mitausgetragen, wahrend die mineralischen
Bestandteile in den unteren Trichterbereich abgelenkt werden.
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Der abgeschiedene Sand wird von der Klassierschnecke ausgetragen, dabei statisch entwassert und in einen Container abgeworfen.

Vorteile

DIE VORTEILE DER HUBER COANDA KOMPAKTANLAGE ROTAMAT® RO5 C

Komplette mechanische Vorreinigung durch die Funktionsbiindelung von Abwasserfeinsiebung, Rundsandfang und Sandklassierer in
einer kompakten, hygienegekapselten Anlage

Integrierte Entwésserung und Kompaktierung des Siebgutes; optional mit Rechengutauswaschung
Maximale Durchsatzleistung 25 I/s

Vollautomatische Steuerung

Komplett in Edelstahl, im Vollbad gebeizt

Geringer Platzbedarf

Auf Wunsch frostsichere Ausfiihrung bis -25 °C

Downloads

Prospekt: COANDA Kompaktanlage Ro 5C [pdf, 150 KB]

Prinzipskizze
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Weitere Produkte der Gruppe Kompaktanlagen

» HUBER Kompaktanlage ROTAMAT® Ro5
» HUBER Kompaktanlage Hydro Duct ROTAMAT® Ro5 HD

HUBER Technology sri
P.IVA e C.F. 01689490215

Cap. Soc. Euro 600.000,00 int. ver.

Iscr. al Registro delle Imprese
di Bolzano n. 01689490215

Sede amministrativa:
Zona Produttiva Vurza, 22
39055 Pineta di Laives (BZ)
Tel. 0471.590107

Fax 0471.594280

Sede commerciale:
Via A. Meucci, 35

27055 Rivanazzano (PV)
Tel. 0383.934023

Fax 0383.944453

Internet:
www.huber.de
www.hubertec.it
info@hubertec.it
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