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Abstract
Im Zuge der Diskussion um begrenzte Ressourcen und der Forderung nach Energieeinsparung in Kläranlagen
rücken alternative Behandlungsmethoden verstärkt in den Fokus. Die Feinstsiebung stellt in diesem
Zusammenhang eine hoch interessante Alternative zum Vorklärbecken dar. So kann die Feinstsiebung etwa
gleiche Reduktionsraten bei gleichzeitig deutlich geringeren Investitionskosten und einem Bruchteil des
Platzbedarfs erzielen. 
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DasVorklärbeckendientzurmechanischenAbsonderungfeinsterPartikel,diesichamBodenabsetzenoderan
derOberflächeschwimmen.DieamBeckengrundabgelagertenFeststoffesindüberwiegendorganischerNatur
undbildendensogenanntenPrimärschlamm.DiesersammeltsichnachderRäumungimPumpensumpfanund
wirdüblicherweiseindenFaulturmgefördert.DiebeidenNachteilevonVorklärbeckensindderhohePlatzbedarf
unddiebeträchtlichenInvestitionskosten.

Abbildung 1: Verfahrensschema einer Kläranlage mit Feinstsiebung anstelle eines 
traditionellen Vorklärbeckens [1]
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Feinstsiebung–
diegünstigeAlternativezuVorklärbecken

DieFeinstsiebungmitkleinenÖffnungsweitenvonbiszu0,2mmbietetdieMöglichkeit,gleicheEntnahmeleistungenbei
einemBruchteildesPlatzbedarfsunddeutlichgeringerenInvestitionskostenzurealisieren.FürdiesenAnwendungsfallfiel
unsereWahlaufdieROTAMAT®MembraneScreenRoMemliquid.EshandeltsichhierbeiumeineMaschine,dieaufdem
bewährtenPrinzipunsererSiebanlagenfußt.AufgrundderTrommelformweistdieRoMemliquideinegroßeSiebfläche
auf,wodurchStrömungswiderstandundDruckverlustauchbeigroßenDurchflüssengeringbleiben.
EntgegendengängigenSiebgeometrien(SpaltoderLoch)istunsereFeinstsiebmaschineRoMemliquidmit
Quadratmaschengewebebestückt.DieseskannaufgrundseinerzweidimensionalenStrukturauchminimalstepartikuläre
Stoffeabsondern.SelbstdiefeinstenSpaltsiebehabenbeiweitemkeinvergleichbaresRückhaltevermögen.Zusätzlich
verfügenQuadratmaschengewebeübereinerelativgroßefreieOberflächeundsinddamitinderLage,trotz
hervorragenderAbscheideleistunggroßehydraulischeDurchsatzleistungenzubewältigen.
WaszudemfürdieRoMemliquidspricht,istdieBesonderheit,dassdasSiebgutimfreienGefälleodermittelseinerPumpe
ausgetragenundzurweiterenBehandlunggefördertwird.DieabgeschiedenenFeststoffekönnendabei,wieesauchbeim
PrimärschlamminVorklärbeckenderFallist,indenFaulturmgefördertunddortalsCo-SubstratfürdieSchlammfaulung
genutztwerden.AlternativwerdensiemittelseinerWaschpresseweitergehendentwässertundineinenContainer
abgeworfen.WenndasSiebgutderSchlammbehandlungzugeführtwird,könnendieenthaltenenFaserstoffeals
Strukturmaterialverwendetwerden.GegenüberderSchlammbehandlungohneFeinstsiebgutkanndabeieinhöherer
EntwässerungsgradbeigleichzeitiggeringeremspezifischemFlockungsmittelverbraucherreichtwerden.
Wiebereitserwähnt,kanndasSiebgut–alternativzurEinbringungindieSchlammbehandlung–mittelseiner
WaschpresseWAPliquidweiterentwässertundineinenContainerabgeworfenwerden.HierbeiwirdeinTrockenrückstand
vonbiszu35%erreicht.DurchdieEntnahmederFeststoffeunddieanschließendeEntsorgungalsRechengutkanndie
vorhandeneSchlammbehandlunghydraulischentlastetwerden.AufGrunddesgeringenPlatzbedarfsundderniedrigen
InvestitionskostenstelltdieFeinstsiebungeinehochinteressanteAlternativezumVorklärbeckendar.Insbesonderezur
ErtüchtigungvonkleinerenKläranlagenohneVorklärungsolltesiealswirtschaftlicheundeffizienteOptioninBetracht
gezogenwerden.DurchdiehoheEntnahmeleistungwirddienachgeschaltetebiologischeBehandlungentlastetunddie
ReinigungskapazitätderKläranlageentsprechenderhöht.DasSiebgutkannimBereichderSchlammfaulunggenutzt
werden,umdieGasproduktionzuerhöhen.Alternativerfolgt,nachderEntwässerunginderWaschpresse,die
Entsorgung.
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