|~ | HUBER

YEARS WASTE WATER Solutions

HUBER
Scheibeneindicker S-DISC

Zur Eindickung von Klarschlamm

» kompakte und gekapselte Maschine

» zuverlassiger Betrieb bei minimalem Bedienungsaufwand

» niedrige Betriebskosten . Mehr Infos,
ownloads und

» Durchsatzleistung bis 40 m3/h aktuelle News:|
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Ziele der Eindickung von
Klarschlamm

Klarschlamm, insbesondere Sekundarschlamm, hat eine
geringe Feststoffkonzentration und ein groBes Volumen.
Um seine weitere Behandlung, z.B. in Faulbehaltern, effi-
zient zu machen, ist eine gute Eindickung notwendig. Sie
ist auch dort erforderlich, wo flissiger Klarschlamm zur
weiteren Behandlung oder Verwertung transportiert wird.

Entscheidende Kriterien flr die Auswahl des
Eindickverfahrens sind:

» Leistung und Effizienz

» Zuverlassigkeit

» Einfache Bedienung und Wartung

AuBenaufstellung eines HUBER Scheibeneindickers
S-DISC.

Aufbau und Funktion des HUBER Scheibeneindickers S-DISC

Eine langsam rotierende und etwas geneigte Lochscheibe
ist mit Siebgewebe bespannt. Geflockter Schlamm wird
durch ein Leitblech gleichmaRig Gber den Radius verteilt.
Im unteren Bereich der Scheibe staut sich Schlamm-
wasser auf, so dass ein geringer hydrostatischer Druck
entsteht, der den Abfluss des Schlammwassers steigert.
Wahrend der Aufwartsbewegung schichten schwimmend
gelagerte Schikanen den Schlamm schonend um, so

dass freie Siebflache fur den ungehinderten Filtratabfluss
geschaffen wird. Am Austrag schiebt ein gekrimmter
Abstreifer den eingedickten Schlamm von der Scheibe.
Zwischen Austrag und Aufgabe wird das Siebgewebe
von unten abgespritzt, so dass anhaftende Feststoffe in
den Schlamm zuriickgespult werden und nicht ins Filtrat
gelangen.

@ Schlammzulauf
@ Schlammsee

® Schlammaustrag
@ Antrieb

® Spritzdiisenleiste
© Filtratablauf

Schematische Darstellung des HUBER Scheibeneindickers S-DISC.



Vorteile des HUBER
Scheibeneindickers S-DISC

Leistung und Effizienz

>

>

>

Volumenreduktion > 85 %

typischer Endfeststoffgehalt > 6 % TR

geringer Polymerverbrauch

spezifische Leistungsaufnahme < 0,03 kWh/m?3
Bedienungsaufwand < 10 min/d

Spulwasserbedarf < 5 % des Schlammdurchsatzes
Spulwasserdruck < 3 bar

Mdglichkeit zur Verwendung von Filtrat als Spritzwasser

Abscheidegrad typischerweise > 97 %

Einfache und sichere Bedienung

>

Optimierung des Eindickgrades durch Einstellen von
Durchsatz, Polymerdosierung und Drehzahl

groBe Klappen fur einfache Wartung und Inspektion

gekapselte Maschine, so dass auch geruchintensive
Schldamme eingedickt werden kdnnen und Gesund-
heitsgefahrdung durch Spritzwasser-Aerosole ver-
mieden wird

steuerungstechnische Selbstiberwachung

unbeaufsichtigter 24-Stunden Betrieb mdglich

Zuverlassigkeit

>

>

>

robuste Konstruktion

langlebiges Filtergewebe aus Edelstahl
niedrige Drehzahl < 5 U/min

geringer Wartungsaufwand

keine Schmierstellen

gute Zuganglichkeit

hundertfach bewahrt

HUBER Scheibeneindicker S-DISC BaugréBBe 2 mit
vorgeschaltetem Flockungsreaktor.

HUBER Scheibeneindicker S-DISC zur Eindickung von
35 m3/h.

VerschleiBarmes Siebgewebe aus Edelstahl.



Spezielle Einsatzgebiete

Besondere Einbausituationen

80 % der vorhandenen Filterflache des HUBER
Scheibeneindickers S-DISC werden permanent genutzt.
Dies ermdglicht besonders geringe Abmessungen der
Maschine.

» minimaler Raumbedarf zur Installation

» ideal zum Aufbau mobiler Anlagen

» einfacher Containereinbau

» problemlose Nachristung in bestehende Systeme
» keine Fundamente oder Bedienplattformen nétig

» variable Ausrichtung von Zu- und Ablaufen

Effiziente Nutzung von Wasser

Obwohl der HUBER Scheibeneindicker S-DISC ohnehin
vergleichsweise wenig Spulwasser auf sehr geringem
Druckniveau ben6étigt kann durch die Nutzung von
Filtratwasser zur Filterreinigung vollstandig auf externes
Spulwasser verzichtet werden.

» Schonung von Wasserressourcen

» Entlastung der ortlichen Wasseraufbereitung
» Einsparung von Betriebskosten

» hydraulische Entlastung der Klaranlage

» kaum Mehrbedarf an elektrischer Energie zur
Druckerhéhung

BaugrofRen
BaugroBe Durchsatz- Antriebsleistung
leistung [m3/h] [kwW]
1 20 0,55
2 40 0,75
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Mobiler HUBER Scheibeneindicker S-DISC im
PKW-Anhénger; im Vordergrund flie8t klares Filtrat ab.

Zwillings-Installation in engem Raum.

Filtratvorlage und Spritzwasserpumpe ftir Wasserkreis-
lauf.
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